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| BIOSTATION | Produkt Supremy -wiodacego dostawcy algorytmoéow
odczytu odciskéw palca - oferuje doskonate rozwigzanie kontroli dostepu
irejestracji czasu pracy.

Zkolorowym wyswietlaczem i wysokiej jakosci polifonicznym dzwiekiem.
BIOSTATION oferuje rowniez zr6znicowany poziom interakcji multimedialnej
z uzytkownikiem. Uniwersalny interfejs komunikacyjny zawierajacy modut
LAN igniazdo pamieci USB umozliwia tatwag sieciowg integracje oraz
bezprzewodowy transfer danych.

Pierwsze miejsce w miedzynarodowym tescie FVC2004 i FVC2006
za najlepszy komercyjny algorytm odczytu i rozpoznawania linii
papilarnych palca.
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2.5” LCD 16 min. koloréw
Wyswietlanie komunikatéw, video, animaciji
oraz zdjec¢

Wi-Fi Bezprzewodowy LAN
tatwa sieciowa integracja i transfer danych z PC
poprzez sie¢ bezprzewodowg

Najwieksza szybkos¢ identyfikacji linii
papilarnych oraz pojemnos¢ wzorcow
Identyfikuje 3 000 odciskoéw palca w ciggu 1 sekundy
oraz przechowuje maksymalnie 400 000 odciskow

i 1 000 000 zdarzeh w wewnetrznej pamieci

Wejscie USB

tatwy transfer danych z i do komputera PC.

W autonomicznym trybie pracy umozliwia synchronizacje
danych pomiedzy Pendrivem a czytnikiem BioStation

Wysokiej jakosci dzwiek
16 bitowy dzwiek Hi-Fi dla muzyki, efektow
dzwiekowych oraz instrukcji gltosowych

Zastosowania Specyfikacja
® Kontrola Dostepu i Rejestracja Czasu Pracy CPU

® | ista ptac i zarzadzanie zasobami ludzkimi Pamigé

® |ntegracja z systemami kadrowo-ptacowymi Wyswietlacz

® Najwyzszy stopien bepieczenstwa dla Szybkos¢ identyfikacji

inteligentnych budynkéw (EIB)

® |nstytucje finansowe i badawcze Maksymalna liczba zdarzen
® Przetwarzanie danych Interfejs sieciowy

— Interfejs PC
Typy sensoréw

Tryby identyfikacji

Dual CPU (32bit RISC + 400MHz DSP)

72MB flash + 34MB RAM

2.5"LCD QVGA 16 min. koloréw

3.000 oso6b / 1 sekunda (max. 9700 wzorcéw)

Maksymalna liczba wzorcéw

400 000 (1:1) 20 000 (1:N)

1 000 000

Wi-Fi (opcja), TCP/IP, RS485

USB, RS232

Wyjscie przekaznikowe

rygiel, zamek elektromagnetyczny,
zasuwa, drzwi automatyczne

odcisk palca, PIN, PIN + odcisk palca (opcja)
karta zblizeniowa typu Unique, HID lub Mifare

0-50°C

135 x 128 x 50mm
(Szerokos¢ x Wysokos¢ x Dlugosé)

4 podstawowe klawisze funkcyjne stuzace do Rejestracji Czasu Pracy

m = Temperatura pracy
. Wymiary
Pojemnosciowy Optyczny Termiczny
TC OP przesuwny
FC
Securel/O

® Dodatkowa jednostka dla bezpiecznej kontroli
drzwi oraz rozszerzenia wejs¢/wyjsé

® Szyfrowana komunikacja z BioStation dla
zwiekszenia bezpieczenstwa

® 16MHz 8bitowy mikroprocesor
4 wejscia oraz 2 wyjscia przekaznikowe

® Wymiary: 143 x 82 x 35 mm
(Szerokos¢ x Wysokosé x Gtebokosc)
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+ 12 rozszerzonych w petni definiowalnych przez uzytkownika
Klawisze nawigacyjne utatwiajgce poruszanie sie po menu
Wbudowany mikrofon i gtosnik (funkcja domofonu)
Wejscie/Wyjscie Wieganda, 4 x wejscie/wyjscie TTL

Gniazdo pamigci USB

Mozliwo$¢ wysytania komunikatéw do poszczegélnych numeréw ID
Komunikaty wyswietlane sg po poprawnej identyfikacji
Opcja wyswietlenia zdjecia po poprawnej identyfikacji

tatwos¢ zarzgdzania czytnikiem

16F, Parkview Tower, Jeongja, Seongnam, Gyeonggi, 463-863, Korea
T+82317834502 F+82317834503 E sales@supremainc.com
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